POMPY PLUCZKOWE NURNIKOWE PPN
PLUNGER SLURRY PUMPS PPN's

PRZEZNACZENIE

Pompy ptuczkowe nurnikowe PPN przeznaczone s3
do tloczenia pod ciénieniem ptuczki wiertniczej z okre-
slona wydajnoscia do odwiertu przy wierceniach piono-
wych i poziomych.

Produkujemy cztery wielkosci pomp ptuczkowych

nurnikowych:
PPN-250,
PPN-350,
PPN-480,
PPN-700.

W charakterze ptuczki wiertniczej moze by¢ zasto-
sowana mieszanina wielofazowa o réznej gestosci od
wody do zaczynow bentonitowych i cementowych.

Pompa ptuczkowa PPN przeznaczona jest do eksplo-
atacji w warunkach klimatu umiarkowanego.

Zawartos$¢ domieszek mechanicznych (piasku, twar-
dych czastek wywierconej skaty) nie moze przekroczyc
objetosciowo 1% .

Cechy pomp ptuczkowych nurnikowych PPN:

s bardzo prosta i zwarta konstrukcja,

» odpornosc na zanieczyszczenia i zuzycie scierne,

» fatwy i szybki demontaz w celu wymiany uszczelnien,

» trwatosc i niezawodnosc,

¢ wysokie ci$nienia i stabilna wydajnos¢ przy
wysokiej sprawnosci,

* samozasysanie.

PPN-350

PURPOSE

Plunger slurry pumps (PPN's) are designed for pumping
of a drilling liquid (slurry) with defined efficiency of
vertical and horizontal drilling.

We manufacture plunger slurry pumps
in four sizes:
PPN-250,
PPN-350,
PPN-480,
PPN-700.

As a drilling fluid (slurry) a multiphase mixture of
various density (ranging from water to bentonite and
cement slurry) may be used.

Plunger slurry pump (PPN) is designed to operate in
conditions of a moderate climate.

The content of mechanical admixtures (sand, hard
particles of drilled rock) must not exceed 1% of volume.

Features of plunger slurry pumps (PPN's):
* very simple and compact design,
s resistant to dirt and abrasive wear,
» easy and quick disassembly for seal replacing,
» durability and reliability,
* high pressure and stable efficiency with high
efficiency,
» self-priming.

PPN-700
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BUDOWA | ZASADA DZIAtANIA

Pompy ptuczkowe nurnikowe pracuja w zestawach
podwojnych, a nurniki pracuja naprzemiennie za-
pewniajac ciggtosc i rownomiernos¢ tloczonego
strumienia. Ruch nurnika w gére powoduje otwarcie
kulowego zaworu ssawnego i ssanie ptuczki.
Réwnoczesnie nastepuje zamkniecie zaworu ttocz-
nego.

Ruch nurnika w dét powoduje zamkniecie zaworu
ssawnego, otwarcie zaworu tlocznego i ttoczenie
pluczki.

Odporny na Scieranie i korozje nurnik napedzany
jest sitownikiem hydraulicznym zasilanym z zew-
netrznej pompy hydraulicznej.

DESIGN AND OPERATION

Plunger slurry pumps operate in double units, while
plungers work alternately, ensuring continuous
and steady stream of pumped slurry. Upward
movement of a plunger opens a suction ball valve
and initiates suction of a slurry. At the same time
a pumping valve is closed.

SSANIE = przeplyw pluczki TLOCZENIE
SHETER slurry flow ORI Dov:mward movement of thgl plunger clo‘sgs‘ the
e suction va lve, opens the pumping valve and initiates
oil supply pumping of the slurry.
=" kierunek ruchu nurnika Abrasive and corrosion resistant plunger is driven
movement of the piunger by a hydraulic servo-motor propelled by an external
hydraulic pump.
PARAMETRY TECHNICZNE TECHNICAL PARAMETERS
Parametry | . . Typ pompy Technical Unit Pump type
techniczne PPN-250 | PPN-350 | PPN-480 |PPN-700 parameters PPN-250 | PPN-350 | PPN-480 | PPN-700
Wydajnosc dm?/min. 250 350 480 700 Efficiency dm3/min. 250 350 480 700
Cisnienie Maximum
maksymalne MPa 4 35 3.5 3,5 pressure MPa 4 35 3.5 3.5
Wydajnos¢ 3 Unitary 3
jednostkowa | dmfeykl 47 9,2 12,6 9,2 eficiency dmiicydle| 47 9,2 12,6 9,2
Liczba cykli 1/min. 53 38 38 76 ?y‘é';g:’e“ of 1/min. 53 38 38 76
Wysokos¢ s
b e m 3 3 3 3 Suction lift m 3 3 3 3
ngo}r;ebowa— Demand for
nie oleju :
hydraulicznego | dm?/min. 52 75 120 2x75 g?jd;'tauhc dm3/min. 52 75 120 2x75
przy max :
wydajnosci maximum flow
Cisnienie oleju
: Pressure of
hydraulicznego hydraulic oil
przy max MPa 20 20 23 20 at max. pump MPa 20 20 23 20
ci$nieniu -
pompy pressure
Zapotrzebowa-
: Po d d
nie mogy przy atmax
max c;smgnju kw 19 23 32 46 pressure and kw 19 23 32 46
i max wydaj- i\
nosci max efficiency
Zalecane typy HAS-60 Recommended
agregatow Spalinowe | HAS-25 | HAS-25T | HAS-40 types of Combustion | HAS-25 | HAS-25T | HAS-40 | HAS-60
hydraulicznych | Elektryzne | AHE-22B | AHE-30B | AHE-37B 2-pom- | | hydraulic Electrical | AHE-22B | AHE-30B | AHE-37B | 2-pumps
zasilajacych powy aggregates
Masa kg 300 500 670 1000 Weight kg 300 500 670 1000
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WYKRESY ZALEZNOSCI POMIEDZY PARAMETRAMI PRACY
DIAGRAMS PRESENTING RELATIONS BETWEEN OPERATIONAL PARAMETERS

Qpn, gm’/min Ppn | MPa Ppn | MPa
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POMPA PLUCZKOWA PPN-250
PLUNGER SLURRY PUMP PPN-250
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Parametry pompy nurnikowej PPN: Qpn — wydajnos¢, Ppn — cisnienie.
Parametry pompy hydraulicznej na zasilaniu: Qph — wydajnos¢, Pph — cisnienie.
Parameters of PPN plunger pump: Qpn - flow, Ppn - pressure.

Parameters of propelling hydraulic pump: Qph - flow, Pph - pressure.
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M
; T DANE WYMIAROWE DIMENSIONAL DATA
== AN
| I R R PPN-250 | PPN-350 | PPN-480 | PPN-700
i i1 f [mm
! -4 A 810 810 974 810
A1 - - - 1725
T B 515 565 510 1130
B1 - - - 565
C 660 757 924 757
D 230 340 410 340
E 810 890 1040 890
E1 - - - 1810
H 1320 1615 1830 1615
M M22x15 | M26x15 | M26x 1.5 [ M26x 1.5
P1 G11,p" 80 @90 80
P2 M45 x 2 M52 x 2 G2" M52 x 2
@ P3 G1l," G2” G2" 2xG2"
o P4 90 100 110 2x 100
2D 17 17 17 17

Pompa PPN-700

Pompy PPN-250, PPN-350
(konfiguracja 2 x 2)

i PPN-480

E1
5 Pompa PPN-700

f (konfiguracja 1 x 4)

AKCESORIA POMP PPN
1. Przewody hydrauliczne ttoczne L = 1,5 m z tréjnikiem.
. Przewodd tloczny zbiorczy L = wg zyczenia.
. Przewod ssawny zbiorczy L = 6 m z szybkoztgczem.
. Smok z zaworem zwrotnym.
. Kompensator.
. Zawor bezpieczenstwa.
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ACCESSORIES FOR PPN PUMPS
1. Hydraulic pumping lines L = 1,5 m with T-connection.
2. Collective pumping line L = as demanded.
3. Collective suction line L = 6 m with quick coupler assembly.
4, Strainer with non-return valve.
5. Compensator.
6. Safety valve.
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Akcesoria dostepne na dodatkowe zamowienie.
Accessories available on additional request.



