
 
 
 

Wiertnica pozioma sterowana 
WPS-140 

 

 
 

1. PRZEZNACZENIE 

Wiertnica pozioma sterowana WPS-140 służy do wykonywania przewiertów pod drogami, 

nasypami kolejowymi lub innymi budowlami z możliwością precyzyjnego sterowania w celu 
zachowania założonego kierunku wykonywanego otworu. Wiertnica służy do wykonywania 
rurociągów w zakresie średnic zewnętrznych od 406 do 1420 mm. 

Komorą startową wiertnicy jest komora prostokątna: długości 6000-6200 mm, szerokości: min. 

3500 mm dla 2 m narzędzi lub długości 10000-10200 mm z której można instalować 6 m odcinki 
rur. 

      

 

 

 



 

 
 

2. Charakterystyka techniczna wiertnicy WPS-140 
 

Wiertnica pozioma sterowana typ WPS-140 

Zakres wierconych otworów 
mm 1420   710 

M 50  70 

Maksymalna siła wciskania kN 4000 

Moment obrotowy ślimaka daNm 
 I bieg II bieg 

4000 2000 

Prędkość obrotowa ślimaka obr/min 15 30 

Masa wiertnicy kg 14500 

Masa wiertnicy na segmencie podstawowym kg 12000 

Parametry agregatu zasilającego 

Obrót ślimaka 
dm3/min 240 

MPa 20 

Wciskanie rury 
dm3/min 80 

MPa 24 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 


