
 

PODZESPOŁY WIERTNIC PIONOWYCH 
SZARPAKI typu SZ 

 

  
 
1. PRZEZNACZENIE 
Szarpak stanowi wyposażenie opcjonalne wiertnicy pionowej do pracy metodą udarową za pomocą 
szlamówki w gruntach nawodnionych lub dłuta do rozkruszenia przewarstwienia skały zwartej. Na 
wiertnicy szarpak współpracuje z wciągarką główną oraz górną głowicą krążkową kół linowych. 
Szarpaki typoszeregu SZ są wyposażone w wysokomomentowe silniki hydrauliczne zasilane strumieniem 
oleju hydraulicznego pod ciśnieniem 20-25 MPa. 
Wielkości charakterystyczne szarpaka SZ to udźwig i skok liny. Z uwagi na udarowy charakter pracy 
średnica liny, udźwig wciągarki, sztywność masztu wiertniczego i nośność głowicy krążkowej kół 
linowych muszą być prawidłowo dobrane, stąd zlecamy montaż szarpaka na sprawdzonych modelach 
wiertnic Bipromasz lub zlecenie montażu i dostosowania wiertnicy w Bipromasz. 
Konstrukcja szarpaka – zależnie od modelu umożliwia ustawienie wybranego skoku liny – przy większym 
skoku siła w linie jest zmniejszona. 

 
2. DANE TECHNICZNE 
Typ  SZ-3 SZ-7 SZ-9 SZ-15 
Max siła w linie  
– skok liny 

480 kG  
– 350 mm  

630 kG  
– 480 mm  

880 kG  
– 470 mm  

1500 kG  
– 650 mm  

Max skok liny 
- gwarantowana siła 

750 mm 
- 230 kG 

750 mm 
- 390 kG 

630 mm 
- 630 kG 

750 mm 
- 1300 kG 

Masa szarpaka 70 kg 130 kg 180 kg 520 kg 
Strumień oleju zasilający – 
ciśnienie max 20 MPa max 20 MPa max 25 MPa max 25 MPa 

Częstotliwość udaru 30 ud/min 30 ud/min 30 ud/min 30 ud/min 

Typ wiertnicy H25S, H25P, 
MWG6 H30S, H30G H30S, H30G, 

H35S H61S 

 

 


