OSPRZETY WIERTNICZE KOPARKOWE
Typ OWK

PRZEZNACZENIE

Osprzety wiertnicze koparkowe typu OWK, sktadajace sie z gtowicy obrotowej i kolumny slimakéw, stuzg
do wykonywania pionowych otworéw w réznych warunkach gruntowych. Osprzet wiertniczy podwieszany
jest do ramienia koparki w miejsce tyzki. Naped osprzetu wiertniczego stanowi gtowica obrotowa wyposazona
w silnik hydrauliczny. Charakterystyczna i znamienna cechg wiekszosci produkowanych przez nas gtowic,
jest mozliwos¢ ciggtego podawania betonu lub zaczynu cementowego, dzieki specjalnej konstrukcji wrzeciona
przelotowego oraz gérnego ztacza obrotowego. Stosowane wysokiej jakosci materiaty pozwalajg osprzetom
OWK przenosi¢ duze obcigzenia zwigzane z procesem wiercenia.

DANE TECHNICZNE

Typ gtowicy obrotowej

Parametr OWK 250 | OWK 400 | OWK 600 | OWK 800 | OWK 1200 | OWK 1600 | OWK 2400 | OWK 3600 | OWK 4600

Moment obrotowy daNm | 250 400 600 800 1200 1600 2400 3600 4600
Cisnienie nominalne bar 175 250 250 200 180 200 180 250 250
ZN:F;’;it“riL”;owame oleju | /min- 50 60 70 100 150 200 220 230 240
Szfe'g;ﬁzj wiercenia mm 300 400 500 600 600 800 800 800 1000
Zalecane obroty slimaka | obr./min. 50 50 40 30 30 30 30 20 20
Przelot wrzeciona mm - - - 60 60 100 100 125 125
Masa gtowicy kg 140 485 690 340 350 676 685 980 1170

t 2:4 4:8 | 8+12 | 12+16| =216 >18 >18 >22 >22

Masa koparki

Kz BIPROMASZ.......

85-426 Bydgoszcz, ul. Bronikowskiego 8
tel. +48 5237993 10 * +48 523798000 ¢ fax +485237993 11 e kom. +48 501 139 935, +48 608 590 604
e-mail: biuro@bipromasz.pl ¢ www.bipromasz.pl




r ®
l‘ BII ROM Sp. z 0.0. Sp. k.

gy OWK OWK
250 400 600
A 470 A 501 560
= B*| 683 B*| 875 875
c*| 973 C*| 1200 1200
D 325 D 610 635
\ S 51 S 65 65
S
@D
Przegub krzyzakowy I OWK
1600 2400
y 654 674

L
>

Ztgcze obrotowe

B*| 1140 1140

C*

OWK C*| 1500 1500

B*

*
=)
< d m— 800 | 1200 o D| 855 | 855
[ |1 -]

%/— Al 613 | 613 s | 130 | 130
<
! Bx| 873 | 873 | |
oo oo
@J\ c*| 1250 | 1250 %
S ==

D D| 676 676 (LLLL
3 -J\
E | 430 430 S
s 85 85 B
o |
o TR ¥
A
4A!--a,
| ({((:;Igé}‘ o
Ll |
—
i =
3
(&)
== OWK
3600 | 4600
= A | 1305 | 1305

B*| 1475 1475

C*| 1950 1950

D 1080 1120

1005 1240

S 160 160

* \Wymiar zalezny od kinematyki koparki.




Fz BIPROMASZ . .....

NARZEDZIA WIERTNICZE

SLIMAKI
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WIERTNICZY SYSTEM POMIAROWY

System pomiarowy SCM-500H umozliwia biezaca
kontrole parametréw wiercenia i formowania pala
oraz ich rejestracje na wygodnej do przenoszenia
karcie pamieci.

Jednostke centralng systemu stanowi nowoczesny
mobilny komputer diagnostyczny charakteryzujacy
sie mocng hermetyczng obudowa, odpornoscig na
zréznicowane warunki atmosferyczne, drgania,
wibracje — wyposazony w jasny, kolorowy wyswietlacz
i wygodne w uzytkowaniu przyciski funkcyjne.

tacznik gtowicy z koparka:
P — przebug krzyzakowy,
U -ucha

Wymiar D i L

zaleznie od koparki

Ztgcze obrotowe

(dla typu 800...4600):

Z — ztacze; B — zaslepka

Typ 250; 400; 600;
800; 1200; 1600;
2400; 3600; 4600

Proces wiercenia

Proces formowania pala

Moment obratowy [dam]
o 1000 2000

0 100 200

Predkost [obrimin]

o

5

10

Cisnienie injektu [bar]

051
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95

Predkosc pasuwu [m/min]
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