
 

 

 

Wiertnica samochodowa do geotechniki  
typ H16S1  

 
 

1. PRZEZNACZENIE 
 

Wiertnica samochodowa geotechniczna H16S1 – na samochodzie terenowym, 
przeznaczona jest do wykonywania otworów nierurowanych (a także rurowanych- po 
zamontowaniu zacisku rury) w gruncie metodą ślimakową o średnicy maksymalnej Ø168 mm 
i głębokości maksymalnej do 20 m. Wiertnica wyposażona jest w prowadnicę z posuwem 
hydraulicznym siłownikowym. 
Zamontowana może być na skrzyni samochodu terenowego 4×4 typu Pick-Up o ładowności 
min. 800 kg. Wiertnica posiada niezależny napęd silnikiem spalinowym oraz dwie stopy 
podporowe. 
Wiercenie odbywa się za pomocą jedno lub dwubiegowej głowicy obrotowej oraz ślimaków 
o długości 1 m lub 1,5 m zakończonych głowicą wiercącą. 

     



 

 

 

2. Charakterystyka techniczna wiertnicy samochodowej typ H16S1 

WIERTNICA SAMOCHODOWA TYP H16S1 

MAX. ŚREDNICA WIERCENIA mm φ168 φ100 

MAX. GŁĘBOKOŚĆ WIERCENIA m 15 20 

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA (I/II BIEG) obr/min 30/60 

MOMENT OBROTOWY (I/II BIEG) daNm 300/150 

PROWADNICA 

SKOK GŁOWICY OBROTOWEJ mm 1800 

MAX. SIŁA DOCISKU kN 18 

NAPĘD GŁÓWNY 

DIESEL lub BENZYNA 

MOC kW 18 

MASA WIERTNICY (BEZ OSPRZĘTU, Z OLEJEM I PALIWEM) kg 800÷950 
 

 
 

 

3. Dostępne opcje: 

•   WCIĄGARKA W-10 
WCIĄGARKA W-10 

MAX. SIŁA W LINIE kN 10 

ŚREDNICA LINY mm φ8 

MAX DŁUGOŚC LINY m 30 

• ZACISK RURY φ168mm (wkładki φ159, φ133, φ127) 

 


